
TIL DEN SERIØSE TURSEJLER

HYDE TOURING SEJL ER DESIGNET OG TILPASSET DE
KRAV SOM TURSEJLEREN SÆTTER PRIS PÅ. SEJLENE
ER I CROSS-CUT SKÆRING OG SYS I EN ROBUST
VÆVET DACRONDUG SOM GIVER SEJLET EN LANG
LEVETID OG SIKRER MANGE TUSINDE PROBLEMFRI
SØMIL.

TOURING SPECIFIKATION
STORSEJL
SEJLNUMRE OG KLASSELOGO

TELLTALES I AGTERLIGET

ALUMINIUMS FLYNDER I TOPPEN

LIDSELINE MED CLEAT

FORLIGSSLÆDER 

GLASFIBERSEJLPINDE 

RADIALFORSTÆRKNINGER

3-STINGS ZIGZAG I TVÆRSØMMENE

FORSEJL
LIDESELINER I UNDER OG AGTERLIG

3-STINGS ZIGZAG I TVÆRSØMMENE

TELL-TALES (SLADRESNORE) I FORLIGET

UV-FILTER I UNDER OG AGTERLIG (VALGFRIT)

FACONSKUM I FORLIGET (VALGFRIT)

RUSTFRI RINGE I SKØDEHJØRNET

GJORDELØKKER I TOP OG HALS

SEJLENE LEVERES I EN KRAFTIG SEJLPOSE

PRÆSTATION KVALITET SERVICE TEKNOLOGI
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